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Suflantele / pompele de vid cu canal lateral
INW

Suflantele / pompele de vid cu canal lateral sunt
destinate producerii aerului comprimat / vidului.

Datorita solutiei si constructiei lor unice, in interiorul
lor nu exista contact (frecare) intre partile fixe si cele
mobile. Din aceasta cauza au o fiabilitate ridicata si
pretentii reduse asupra intretinerii. Sunt fabricate din
aliaj usor de aluminiu si montate pe un suport din otel.
La suflantele INW rotorul (rotoarele) se monteaza pe
arborele motorurului si este echilibrat dinamic. Datorita
acestui fapt vibratijile sunt minime, iar suflantele pot fi
instalate direct pe un suport rigid.

Principiul:

Gazul este aspirat in interiorul mecanismului prin
stutul de aspiratie cu amortizor de zgomot incorpo-
rat (1). in canalul lateral (2) rotorul (3) ii transmite
viteza sa, iar gazul este, concomitent, impins de forta
centrifuga pe circumferinta camerei de compresie. Ast-
fel, pe traseul spiralat, gazul este comprimat in mod
repetat pana la stutul de refulare (4), prin care iese
afara. in cazul suflantelor cu mai multe trepte gazul
trece prin mai multe camere de compresie, amplasate
una dupa alta si prin aceasta se obtin diferente mai
mari de presiuni.

Caracteristici::

> Utilizare diversa

> Gama larga de modele

> Functionalitate fara ulei

> Nivel scazut al zgomotului

> Intretinere simpla

> Scara larga capacitate de producere
> Piese putine mobile

> Montare si demontare usoara

> Greutate redusa
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Motor (IP55)" 50 Hz, (60 Hz)**
Multime Presiune/vid m (_:on_exiupe
(m%h) (mbar) (dB) (kg) (filet interior)
INW 01 H16 * &5 90/80 0,2 200-240 A/ 345-415Y 1,0M06Y 46 5 G1”
INW 11 H16 * 70 120/110 0,25 200-240 A/345-415Y 1,16 ¥O,7Y 48 7 G1”
INW 21 HO6 80 110/100 0,25 200-240 A/ 345-415Y 21N12Y 53 8 G 1%’
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 A/ 345-415Y 26 MN1,5Y 53 10 G 1%
INW 31 HO6 110 120/110 0,55 200-240 A/ 345-415Y 28NMN16Y 55 1 G 1%”
INW 41 HO6 145 120/120 0,7 200-240 A/ 345-415Y 38NM22Y 63 13 G 17"
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 A/ 345-415Y 42N24Y 63 15 G 17"
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57N33Y 63 17 G 1%”
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 A/ 345-415Y 42N24Y 64 19 G2
INW 51 H16 210 170/170 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57N33Y 64 21 G2
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 A/ 345-415Y 75N43Y 64 22 G2
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97N56Y 64 25 G2
INW 53 HO6 270 40/40 0,85 200-240 A/ 345-415Y 42N24Y 65 19 G2
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 A/ 345-415Y 57N33Y 65 21 G2
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 A/ 345-415Y 75N43Y 65 22 G2’
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 A/ 345-415Y 9,7N56Y 65 25 G2
INW 61 HO6 280 180/170 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85N49Y 65 24 G2
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97 N56Y 65 26 G2
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 A/ 345-415Y 125N 72Y 65 31 G2
INW 71 HO6 318 150/160 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85MN49Y 69 27 G2
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97N56Y 69 29 G2
INW 71 H26 318 270/260 3 200-240 A/ 345-415Y 125N 72Y 69 34 G2
INW 71 H37 318 360/290 4 345-415 A/ 600-720 Y GISYAVA5I5R 69 40 G2
INW 73 HO6 420 100/100 1,6 200-240 A/ 345-415Y 85MN49Y 70 29 G2
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 A/ 345-415Y 97N56Y 70 32 G2
INW 73 H26 420 200/220 3 200-240 A/ 345-415Y 125N 72Y 70 37 G2
INW 73 H37 420 290/260 4 345-415 A/ 600-720 Y 95N 55Y 70 42 G2
INW 81 HO7 530 200/200 4,0 345-415 A/ 600-720 Y 95NM55Y 70 51 G 27"
INW 81 H17 530 300/300 55 345-415 A/ 600-720Y 133N 7,7Y 70 61 G 212"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415 A/600-720Y 16,7 /9,6 Y 70 66 G 21"
INW 83 HO7 700 140/150 4,0 345-415 A/ 600-720 Y 95NM55Y 70 52 G 21"
INW 83 H17 700 190/200 55 345-415 A/ 600-720Y 133 N7,7Y 70 62 G 21"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415 A/ 600-720Y 16,7 V9,6 Y 70 67 G 21"
0 Suflantele si pompele INW T_ndeplinesc c_ondigiile _c_upr?ns_e in D_irectiv_a c € Suflantele si .pomlpel.e INW cu pqnzalle Iaterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
noris privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Motor (IP55)*, 50 Hz, (60 Hz)**

Multime Presiune/vid o Carent Zgomot Conexiune
(m?h) (mbar) (dB) (filet interior)

INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415 A/600-720Y 16,7 V9,6Y 74 87 G 212"
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415 A/600-720Y 28,0 A/ 16,2Y 74 115 G 21"
INW 91 HO7 1050 190/190 8,5 345-415 A/600-720Y 182 A 10,5Y 74 108 G4
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415 A/600-720Y 28,0 16,2 Y 74 121 G4
INW 91 H37 1050 460/360 18,5 345-415 A/600-720 Y 37,0 421,0Y 74 126 G4
INW 93 HO7 1370 110/120 8,5 345-415 A/600-720Y 182 A/ 10,5Y 75 98 G4
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415 A/600-720Y 28,0 A/16,2Y 75 120 G4
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415 A/600-720Y 37,0A421,0Y 75 131 G4
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415 A/600-720Y 35,0 /20,0 Y 75 187 G4
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415 A/600-720Y 40,0 A/23,0Y 75 212 G4
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415 A/600-720Y 52,0 A/ 30,0 Y 75 219 G4
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415 A/ 600-720Y 35,0 /20,0 Y 75 220 G4
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415 A/600-720Y 40,0 /23,0 Y 75 230 G4
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415 A/600-720Y 52,0 A/ 30,0 Y 75 235 G4
INW 01 A11 * 55 80/70 0,2 200-240 1,43 46 6 G1”
INW 11 A11 * 70 110/110 0,25 200-240 1,7 48 8 G1”
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240 2,7 53 10 G 1%
INW 31 AO1 100 120/120 0,55 200-240 3,7 55 12 G 1%’
INW 41 AO1 145 120/120 0,7 200-240 4,5 63 16 G 17"
INW 41 A11 145 160/150 0,8 200-240 5,2 63 16 G 17"
INW 41 A21 145 190/150 1,1 200-240 73 63 18 G 17"
INW 51 A11 210 160/160 Ll 200-240 7,3 64 22 G2’
INW 51 A21 210 200/190 1,5 200-240 9 64 26 G2
INW 53 A21 270 120/140 1,5 200-240 9 65 26 G2

* Modelele INW 01 si INW 11 au grad de protectie IP54
** 60 Hz va rugam sa solicitati datele

Cu o treapta suflantele/pompele cu o treapta cu canale laterale INW sunt utilizate ca suflanta sau ca pompa pe parcursul functionarii continue cu
performanta indicata pe curba de lucru. La dispozitie sunt motoare standard cu tensiunea de intrare: 50 Hz a 60 Hz. Suflantele/pompele conform
clasificarii internationale au urmatorul grad de protectie: IP 54 (protectie impotriva prafului si a apei tasnitoare).

Motoarele sunt recomandate conform DIN EN 60 034/IEC 34-1 si a clasei termice F. Dispozitive in trei faze au o toleranta de + /- 10% la tensi-
une constanta si + / - 5% la tensiunea fluctuanta, cele cu o singura faza sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. In cazul in care va fi utilizata
pentru functionarea continua doar 90% din presiunea maxima admisa, aceste valori cresc pana la +/- 10%. Fluctuatia frecventei are o toleranta
maxima +/- 2%.

0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
noris privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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* 60 Hz va rugam sa solicitati datele
Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
hor> privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Cresterea temperaturii aerului transportat este direct proportionala cu diferenta de presiune.

Curbe de temperaturi pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferica 1013 mbar cu
diferenta de +/-10%. Diferenta totala de presiune este valabila pentru temperatura aerului aspirat si temperatura
dimprejur 25°C.
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Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse n Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Cresterea temperaturii aerului transportat este direct proportionala cu diferenta de presiune.

Curbe de temperaturi pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferica 1013 mbar cu
diferenta de +/-10%. Diferenta totala de presiune este valabila pentru temperatura aerului aspirat si temperatura
dimprejur 25°C.
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Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Series A B C D E F G H J K L M N o P Q
INW 01 190 203 72 155 172 242 124 102 101 80 101 108 53 30 G1" 46

_ 213 225 76 155 172 242 124 114 101 80 101 111 52 33 G1” 46

INW 21 A11 246 247 90 205 230 256 133 128 111 83 108 75 71 39 G1w 64
INW 21 HO6 219 92 101
INW 21 H16 256 129 111

261 266 101 206 228 245 129 140 11 83 105 75 71 42 G 1w 68

INW 41 AO1 285 302 115 225 255 269 129 154 120 95 130 70 75 46 G 17" 68

INW 41 A11 292 156
INW 41 A21
INW 41 HO6 269 129
INW 41 H16 292 153
INW 41 H26
334 337 120 260 295 314 156 175 120 115 155 96 87 48 G2’ 83
346 188 128
314 153 128
346 185
INW 53 A21 334 337 120 260 295 365 191 175 128 115 155 96 87 48 55 83
INW 53 HO6 295 334 160 120 96
INW 53 H16 195 365 191 128 96
INW 53 H26 275 365 191 128 94
INW 53 H36 295 365 191 128 96
_ 363 365 120 290 325 353 190 190 156 140 180 76 95 54 G2 83
INW 71 HO6 382 384 125 290 325 377 185 198 128 140 180 84 109 54 G2’ 83
INW 71 H16
INW 71 H26 411 190 135
INW 71 H37 432 211 148
INW 73 360 366 122 284 325 387 191 197 128 140 180 84 109 54 G2 83
INW 73 H37 382 384 125 290 325 432 209 198 148 140 180 84 109 54 G2’ 83
Suflantele si pompele INW ilndeplinesc cpndigiile Flupr!nge in Qirectivg c € Suflantele si .pom‘pelle INW cu pgnale Iaterale
v 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
ggmsr privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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M6 x 18 M16 x 1,5 115 M6 x20  0°/120°/240°

2,5 M6 x 17 M6 x 1,5 M25x1,5 M25x15 M16x1,5 140 M6 x 15 0°/120°/240°
-----------_
_ M6 x 19 M6 x 1,5 M25x1,5 M25x15 M16x1,5 174 M6 x 15 0°/120°/240°
-----------_
_ M8 x 17 M16 x 1,5 M25x1,5 M16x1,5 29 M8 x20  0°/120°/240°

M8 x 17 M16 x 1,5 M8 x20  0°/120°/240°
-----------_
M10 x 20 240 M10x20 0°/120°/240°

M32 x 1,5 M32 x 1,5 M32 x 1,5 M32 x 1,5

2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).
si electronice.

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva c € Suflantele si pompele INW cu canale laterale
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INW 01 > INW 73
\

0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
(orc«\)vuwﬂ privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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360 414 644 605 268 300 = 167 533 -

611 = 197

615 207 15 360 415 752 345 350 197 533

- Mi12x35 4xM32x15 42 M12 x 30 0°/120°/240°
4xM40x 1,5

150 100 140 iI5 71 M12x35 4xM40x1,5 M12 x 30 120°/60°/60°

2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).
si electronice.

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva c € Suflantele si pompele INW cu canale laterale




I I\ECO® Air and Vacuum
Components

WWW.in-eco.ro

INW 91-95_ Cu o treapta suflantele / pompele

Specificatii dimensionale

IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
Radlinského 13 E info@in-eco.ro
034 01 Ruzomberok

Slovak Republic
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INW 91 > INW 93

/ / N\
Y /
-
\ \

privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice
si electronice.

a Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003.
COMPLIANT

Suflantele si pompele INW cu canale laterale
corespund Directivei pentru utilaje industriale ale

Comunitatjii Europene (CE).
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INW _ Cu 2 trepte suflantele / pompele

strana1z2
Mulgime Presiune/vid m Zgomot C_:on_exiupe
(m3h) (ED] (dB) (filet interior)
IR T Y
INW 220 H26 88 240/210 0,7 200-240 A/345-415Y  3,8A/22Y 55 15 G 1w
INW 320 H26 110 230/200 0,85 200-240 A/345-415Y  42A/24Y 58 17 G 1w
INW 320 H36 110 290/280 1,3 200-240 A/345-415Y 57 A/33Y 58 20 G 1w
INW 420 H36 150 280/280 1,6 200-240 A/ 345-415Y  75A/43Y 66 24 G1%”
INW 420 H46 150 420/330 2,2 200-240 A/ 345-415Y 9,7A/56Y 66 27 G 11"
INW 520 H46 230 410/340 3 200-240 A/345-415Y 125A/72Y 72 39 G2
INW 520 H57 230 440/390 4 345-415 A 95A/55Y 72 43 G2’
INW 720 H16 320 190/200 2,2 200-240 A/345-415Y  9,7A/56Y 73 42 G2’
INW 720 H26 320 260/280 3 200-240 A/345-415Y 125A/72Y 73 47 G2
INW 720 H37 320 380/360 4,3 345-415 A 10A/58Y 73 53 G2
INW 720 H47 320 500/440 55 345-415 A 133A/77Y 73 66 G2
INW 720 H57 320 570/440 7,5 345-415 A 16,7 A/9,6 Y 73 71 G2’
INW 820 H17 520 260/280 55 345-415 A/ 600-720Y 133N 7,7Y 74 83 G 27"
INW 820 H27 520 400/400 7,5 345-415 A/ 600-720Y 16,7 /9,6 Y 74 85 G 272"
INW 820 H37 520 600/430 11,0 345-415 A/600-720 Y 28,0 ./ 16,2Y 74 111 G 2%”
INW 820 H47 520 670/460 15,0 345-415 A/600-720 Y 325 188Y 74 120 G 212"
INW 920 H17 1110 270/300 12,5 345-415 A/600-720 Y 28,0 ./ 16,2Y 74 187 G4
INW 920 H27 1110 370/410 16,5 345-415 A/ 600-720 Y 35,0 &/ 20,0 Y 74 189 G4
INW 920 H37 1110 500/440 20,0 345-415 A/ 600-720 Y 40,0 /23,0 Y 74 191 G4
INW 920 H47 1110 590/440 25,0 345-415 A/ 600-720 Y 52,0 &/ 30,0 Y 74 193 G4

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

a Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
hori privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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INW _ Cu 2 trepte suflantele / pompele

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Multime Presiune/vid TaRGINE SR Zgomot
(mé/h) (mbar) (dB)

INW 220 A21 88 240/210 0,7 200-240 4,5 55
INW 320 A31 120 280/240 Ll 200-240 7,3 58
INW 420 A31 150 290/280 1,5 200-240 9 66

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

T +421 44 4304662
E info@in-eco.ro

pagina 2 din 2

Conexiune
(filet interior)

16 G1w
17 G1w
27 G 1

Cu 2 trepte suflantele/pompele cu o treapta cu canale laterale INW sunt utilizate ca suflanta sau ca pompa pe parcursul functionarii continue cu
performanta indicata pe curba de lucru. La dispozitie sunt motoare standard cu tensiunea de intrare: 50 Hz a 60 Hz. Suflantele/pompele conform

clasificarii internationale au urmatorul grad de protectie: IP 54 (protectie impotriva prafului si a apei tasnitoare).

Motoarele sunt recomandate conform DIN EN 60 034/IEC 34-1 si a clasei termice F. Dispozitive in trei faze au o toleranta de +/ - 10% la tensi-
une constanta si + / - 5% la tensiunea fluctuanta, cele cu o singura faza sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. In cazul in care va fi utilizata
pentru functionarea continua doar 90% din presiunea maxima admisa, aceste valori cresc pana la +/- 10%. Fluctuatia frecventei are o toleranta

maxima +/- 2%.

privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice

si electronice.

¢ Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
nori> Comunitatii Europene (CE).
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INW _ Cu 2 trepte suflantele / pompele
Curbe de performanta / Presiune pagina 1 din 2

Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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* 60 Hz va rugam sa solicitati datele
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INW _ Cu 2 trepte suflantele / pompele
Curbe de performanta / Subpresiune pagina 2 din 2

Curbe de lucru (50 Hz) *
Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica

de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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* 60 Hz va rugam sa solicitati datele
Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
C ANST privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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INW _ Cu 2 trepte suflantele / pompele
Curbe de temperaturi / dependenta temperaturii de presiune

Cresterea temperaturii aerului transportat este direct proportionala cu diferenta de presiune.

Curbe de temperaturi pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferica 1013 mbar cu
diferenta de +/-10%. Diferenta totala de presiune este valabila pentru temperatura aerului aspirat si temperatura
dimprejur 25°C.
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Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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INW 220 - 920_ Cu 2 trepte suflantele / pompele
Specificatii dimensionale pagina 1 din 2

INW 220 > INW 320 > INW 420 > INW 520 > INW 720 H16, H26 > INW 820 H17, H27 > INW 920

INW 720 H37, H47 > INW 820 H37, H47

2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva c € Suflantele si pompele INW cu canale laterale
si electronice.
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INW 220 - 920_ Cu 2 trepte suflantele / pompele
Specificatii dimensionale pagina 2 din 2

294 324 286 205 230 354 160 141 114 120 108 138 41 G1‘/4

372 411 371 260 295 465 190 175 144 135 115 155 171 55

499 224

25 92 M25x15 M16x15

M6X17 160 M6x15 51 /171 °/291°

DR o o 0o wexio  MExis Wiexis Mexis @ v Mexis  sennr
_ 4 116 M8x17 4xM32x1,5 200 M8 x 20 51°/171°/291°

615 770 608 - 55 104 19 360 414 752 786 650 345 300 236 197 533 - =

230 = 100 150 15 22 104 M12x35 4xM40x15 54 490 M12x30 120°/60°/60°

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.







Suflantele / pompele de vid cu canal lateral
INW




Suflantele / pompele de vid cu canal lateral
INW
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INW HP_ De inalta presiune suflantele / pompele
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Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Multime Presiune/vid oS Ine AT Zgomot Conexiune
(m*h) (mbar) (dB) (filet interior)
Cem e @]

INW HP210 H16 47 290/230 0,55 200-240 A/345-415Y 28MN16Y 57 16 G1%”
INW HP220 H26 47 490/370 0,81 200-240 A/ 345-415Y 40N23Y 58 24 G 1"
INW HP220 H56 47 650/370 1,5 200-240 A/ 345-415Y 75N43Y 58 28 G1%”
INW HP310 H16 66 250/250 0,55 200-240 A/345-415Y 28 NMN1,6Y 57 18 G 1%
INW HP310 H26 66 350/280 0,81 200-240 A/345-415Y 40AN23Y 59 18 G 1%
INW HP320 H46 65 480/400 11 200-240 A/345-415Y 54 NM31Y 59 28 G 1%
INW HP320 H56 65 540/440 1,5 200-240 A/345-415Y 75M43Y &) 30 G 1%
INW HP410 H16 87 380/300 11 200-240 A/345-415Y 54 NM31Y 55 22 G1%”
INW HP420 H26 87 450/480 1,5 200-240 A/ 345--415Y 75N 43Y 61 32 G 11"
INW HP420 H56 87 750/500 3,3 200-240 A/345-415Y 130N 75Y 61 38 G 1%
INW HP510 H16 120 360/310 1,5 200-240 A/345-415Y 75NM43Y 64 28 G 1%
INW HP510 H26 120 470/310 2,2 200-240 A/345-415Y 11,4NM66Y 64 29 G 1%
INW HP520 H26 120 460/470 252 200-240 A/345-415Y 11,4 NM66Y 64 42 G 1%
INW HP520 H77 120 820/500 4 345-415 A 9,0 A 65 52 G 1"
INW HP530 H77 120 820/680 4 345-415 A 9,0 A 67 63 G 1%
INW HP530 H87 120 1000/680 55 345-415 A 11,5A 67 71 G 1%
INW HP610 H16 165 360/340 2,2 200-240 A/345-415Y 11,4NMN66Y 65 33 G 1%
INW HP610 H26 165 480/340 3,3 200-240 A/345-415Y 13,0AM75Y 65 35 G 1%
INW HP620 H36 165 500/460 3,3 200-240 A/345-415Y 13,0A475Y 67 51 G 1%
INW HP620 H57 165 740/460 5,7 345-415 A 125 A 68 67 G 1"
INW HP630 H67 170 1040/730 7,5 345-415 A 16,0 A 72 86 G1%”

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
CO,(\)PL‘A'." privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.



INECO

WWW.in-eco.ro

Components

Air and Vacuum

INW HP_ De inalta presiune suflantele / pompele

INW HP351 H26
INW HP351 H37
INW HP351 H47
INW HP352 H26
INW HP352 H37
INW HP352 H47
INW HP352 H57
INW HP352 H67

INW HP353 H37
INW HP353 H47
INW HP353 H57

INW HP353 H67

Tip

INW HP551 H26
INW HP551 H37
INW HP551 H47
INW HP551 H57
INW HP552 H47
INW HP552 H57
INW HP552 H67
INW HP552 H77
INW HP553 H57
INW HP553 H67

INW HP553 H77

INW HP553 H87

Multime

(m*h)

315
315
315
320
320
320
320
320
320
320
320

320

Multime
(m¥h)

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

480

480

Presiune/vid
(mbar)

270/290
390/350
500/350
190/230
310/350
480/530
700/530
870/530

250/300
410/490
620/680

1020/680

Presiune/vid

(mbar)

120/130
200/230
330/380
500/380
220/270
370/450
630/530
890/530
280/380
540/610

830/610

1020/610

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

m Tensiune Curent

Zgomot
(dB)

o [ v [

5,5
7,5

5,5
7,5
55
7,5
11
15,0

200-260 A/ 350-450 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
200-260 A/350-450 Y
350-450 A/ 610-725Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

200-260 A/ 350-450 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y
350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/ 610-725 Y

350-450 A/610-725 Y

11,4NM65Y 65
84N48Y 65
1,1M64Y 65
1,4M65Y 68
84N48Y 69
1,1M64Y 71
150 /87Y 71
2 N12,7Y 72
84 AN48Y 69
1,1M64Y 71
150 /8,7Y 71
22,0 N12,7Y 72

Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Com w0 @]

1,4NM65Y 69
84N48Y 69
1,1M64Y 69
150N 8,7 Y 69
1,1M64Y 70
150 /87Y 70
2200NM127Y 70
30,56 /17,3Y 70
1504/8,7Y 71
220NM127Y 71
30,5 /17,3Y 71
37,0 N210Y 71

T

E

+421 44 4304662

info@in-eco.ro
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Conexiune
(filet interior)

50 G 2w’
85 G 2w
90 G 2w
68 G 2w
79 G 2w
90 G 2w’
127 G 2%
130 G 2w
82 G 2w
93 G 2w
153 G 2w
170 G 2w

Zgomot
(dB)

Conexiune

(filet interior)

66 G3
78 G3
88 G3
96 G3
118 G3
126 G3
145 G3
156 G3
142 G3
167 G3
180 G3
195 G3

si electronice.

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003.
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice

q

Suflantele si pompele INW cu canale laterale
corespund Directivei pentru utilaje industriale ale

Comunitatii Europene (CE).
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INW HP_ De inalta presiune suflantele / pompele
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Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)*

Multime Presiune/vid . Curent Zgomot Conexiune
(m3h) (mbar) (dB) (filet interior)

INW HP210 A75 47 290/230 0,55 220-240 6,5 57 17 G 1w
INW HP220 A75 47 600/370 1,5 220-240 9,7 58 32 G 1w
INW HP310 A71 66 350/250 0,94 220-240 9 57 21 G 1w
INW HP320 A75 65 550/400 1,5 220-240 9,7 59 33 G 1w
INW HP410 A41 87 380/300 1,1 220-240 10,1 55 23 G 1w

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

De fnalta presiune suflantele/pompele cu o treapta cu canale laterale INW sunt utilizate ca suflanta sau ca pompa pe parcursul functionarii con-
tinue cu performanta indicata pe curba de lucru. La dispozitie sunt motoare standard cu tensiunea de intrare: 50 Hz a 60 Hz. Suflantele/pompele
conform clasificarii internationale au urmatorul grad de protectie: IP 54 (protectie impotriva prafului si a apei tasnitoare).

Motoarele sunt recomandate conform DIN EN 60 034/IEC 34-1 si a clasei termice F. Dispozitive in trei faze au o toleranta de + /- 10% la tensiune
constanta si + / - 5% la tensiunea fluctuanta, cele cu o singura faza sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. In cazul in care va fi utilizata pentru
functionarea continua doar 90% din presiunea maxima admisa, aceste valori cresc pana la +/- 10%. Fluctuatia frecventei are o toleranta maxima
+/- 2%.

2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

Y

0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva C € Suflantele si pompele INW cu canale laterale

COMPLIANT

si electronice.
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Air and Vacuum
Components

INECO®

WWW.in-eco.ro

INW HP_ De inalta presiune suflantele / pompele

Vykonnostné krivky / Pretlak pagina 1 din 2

Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplica pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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Presiune (mbar) —> Diferenta de presiune totala ap

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003.
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice
si electronice.

Suflantele si pompele INW cu canale laterale
corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
Comunitatii Europene (CE).

C€



Air and Vacuum
Components

INECO®

WWW.in-eco.ro

INW HP_ De inalta presiune suflantele / pompele
Vykonnostné krivky / Podtlak

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13

034 01 Ruzomberok
Slovak Republic

T
E

+421 44 4304662
info@in-eco.ro

pagina 2 din 2

Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si

temperatura ambientala de 25°C.
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* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

Cantitate aspirata (m®nh)

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003.
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice
si electronice.

C€

Suflantele si pompele INW cu canale laterale
corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
Comunitatii Europene (CE).
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Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
600
500
NS
R
TSN
3 (L 7
. T , [
400 » SS;Vl;V”l i
LS| ]
N !
N e o
|
: IN| 1
300 1N = J-r’-"ip?sq ' -
| 4 | [\ s5 11 185
| 5 =~ |
S s
E Ross st | | IS
- N T+ ‘\\LT\ ‘ |
5 25, i ‘ ‘75‘ 1‘5
‘2 200 P |
© L o~ - .
o 3‘ 7? 11
«
= 75
S y =i
®) <4
100 l 11
55
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Presiune (mbar) —> Diferenta de presiune totala ap

* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
RoM> privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).
si electronice.
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Curbe de lucru (50 Hz) *

Curbele de lucru se aplica transportului de aer cu temperatura de 15°C pentru aspiratie la presiunea atmosferica
de 1013 mbar cu o abatere de +/-10%. Diferenta de presiune totala se aplicd pentru temperatura aspirata si
temperatura ambientala de 25°C.
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* 60 Hz va rugam sa solicitati datele

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
hor> privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).
si electronice.
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Cresterea temperaturii aerului transportat este direct proportionala cu diferenta de presiune.

Curbe de temperaturi pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferica 1013 mbar cu
diferenta de +/-10%. Diferenta totala de presiune este valabila pentru temperatura aerului aspirat si temperatura
dimprejur 25°C.
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Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse n Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Cresterea temperaturii aerului transportat este direct proportionala cu diferenta de presiune.

Curbe de temperaturi pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferica 1013 mbar cu
diferenta de +/-10%. Diferenta totala de presiune este valabila pentru temperatura aerului aspirat si temperatura
dimprejur 25°C.
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si electronice.

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003.
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice

C€

Suflantele si pompele INW cu canale laterale
corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
Comunitatii Europene (CE).
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Series A B B® Bi1 C c2 D E F G H H1 J K M N o P
INW HP210 294 319 - 39 87 - 260 298 293 129 167 - 111 105 252 65 124 G 1w
_ 313 339 - 39 94 - 290 325 295 129 177 - 120 105 256 67 130 G 1w
INW HP410 346 375 - 39 103 - 315 350 321 153 195 - 120 130 260 66 143 G 1w
_ 368 395 - 39 114 - 328 363 361 185 205 - 128 152 265 68 148 G1w”
INW HP610 H16 418 455 - 39 127 - 371 406 364 185 235 - 128 152 271 72 172 G1%”
INW HP610 H26 418 455 = 39 127 = 371 406 390 211 235 = 128 152 271 72 172 G1w”
_ 313 326 359 - - 43 260 298 469 130 167 272 111 105 426 241 123 G1w”
_ 313 326 359 - - 43 260 298 525 185 167 272 128 105 426 241 123 G 1w
INWHP320 H46 331 345 380 - o 47 290 325 495 153 177 291 120 105 431 243 130 G 1%”
INWHP320 H56 331 345 380 - o 47 290 325 527 185 177 291 128 105 431 243 130 G 1w
_ 363 377 414 - - 52 315 350 529 180 195 319 128 130 436 243 143 G 1w
_ 363 377 414 - - 52 315 350 554 211 195 319 128 130 436 243 143 G 1w
INW HP520 H26 387 402 435 - = 57 328 363 549 185 206 343 128 152 453 256 148 G 1w’
INW HP520 H77 387 402 435 - - 57 328 363 603 211 206 343 148 152 453 256 148 G 1w’
_ 442 457 495 - - 63 372 406 578 211 236 389 128 152 458 259 173 G 1w
_ 442 457 495 - - 63 372 406 643 248 236 389 148 152 458 259 173 G 1w’
INW HP530 442 402 - - - 63 371 406 717 274 236 389 148 152 539 336 172 G 1w
INW HP630 H67 442 457 495 - o 63 371 406 710 267 236 389 167 - 538 339 172 G 1w
Q o R S1 S2 S3 T T1 U \' Vi w o X X+Z
INW HP210 64 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 153 M6 x 15
_ 64 14 4 140 31 114 116 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 153 M6 x 15
INW HP410 64 14 4 140 31 125 127 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 167 M6 x 15
_ 64 14 5 140 31 137 138 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 192 M8 x 15
INW HP610 64 14 5 140 31 158 155 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 228 M8 x 15
_ 63,8 14 4 140 31 105 107 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 32 - -
INW HP320 63,8 14 4 140 31 114 116 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 - -
_ 63,8 14 4 140 31 125 127 M6x17 M25x15 M16x1,5 32 - -
INW HP520 H26 63,8 14 5 140 31 137 138 M6x17 M25x1,5 M16x1,5 42 - -
INW HP520 H77 63,8 14 5 140 31 137 138 M6x17 M32x15 M16x1,5 32 - -
_ 63,8 14 5 140 31 153 155 M6x17 M25x15 M16x1,5 42 - -
_ 63,8 14 5 140 31 153 155 M6x17 M32x15 M16x1,5 42 - -
w1 w2
INW HP530 64 14 5 146 - 153 - M6x17 M32x1,5 - - 42 120
INW HP630 H67 64 14 5 146 = 153 = M6x17 M32x1,5 - - 42 140
0 Suflantele si pompele INW T_ndeplinesc c_ondi'giile _c_uprins_e in D_irectiv_a Suflantele si _pom_pel_e INW cu _ca_ngle Iateljale
erind ulizerea aumior substants porculosse n schipameniels Sleatice C € Comniati Europons (0) o o

si electronice.
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INW HP210 > INW HP310 > INW HP410 > INW HP510 > INW HP610

e Q 1L
N e

a Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
COMPLIANT

privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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Series

Series

2 x M32 x1,5 2xM32x1,5

Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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184 516
547 574 309 374 186 518 453

547 558 302 374 186 518

Series

G3” 2xM32x1,5 2xM32x 1,5 M8 x 20

G3 2xM32x 1.5 2xM32x1.5 ° 255 M8 x 20
2 x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 o
2 x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 -
2x M40 x 1.5 2 x M40 x 1.5 -
Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatjii Europene (CE).

si electronice.
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INW HP351 > INW HP551

_JE

INW HP352 > INW HP552

0 Suflantele si pompele INW indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva Suflantele si pompele INW cu canale laterale
/ 2002/95/ES a Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. corespund Directivei pentru utilaje industriale ale
COVPLANT.

privind utilizarea anumitor substante periculoase in echipamentele electrice Comunitatii Europene (CE).

si electronice.
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